“‘E CHRInI PORTONE SEZIONALE RESIDENZIALE, SPECIFICHE TECNICHE

GARAGE AND INDUSTRIAL DOORS

Sistema SC1-SC2-SC3:Porta sezionale oltre luce lato interno Pianta
Scorrimento standard 150-250 mm, molle in architrave:

min. 100 mm min. 100 mm

P -

Sezione:
* H + 1000 mmm
E | i | - |
c | 56 300 mm . L= Misura luce (max. 5500 mm)
& ' '
1 e E
o
3] Motore e
— | é I I I o
! =
}f [ Ivanto portone
_ -Molle di compensazione
E
E
g [ louide
(32
é - Motore e barra di trascinamento
= Interno
(]
Q
3
(3]
N
N
9
©
1l
I

7

* architrave necessario 150 mm fino altezza luce 3100 mm, oltre necessario architrave 250 mm




7 CARINI

PORTONE SEZIONALE RESIDENZIALE, SPECIFICHE TECNICHE

GARAGE AND INDUSTRIAL DOORS

Sistema S1-S2-83: porta sezionale in luce Pianta:

Scorrimento standard 150-250 mm, molle in architrave:

S.D.=mm 100 S.S.= mm 100
Interno

Sezione:

misura luce architettonica (max. 3700 mm)
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*architrave necessario 150 mm.fino ad altezza luce 3100 mm, oltre necessario architrave da mm 250.

LP= misura luce passaggio

L= misura luce architettonica (max. 5700 mm)
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- Motore e barra di trascinamento

- Spallette laterali e veletta super.




Cnplnl PORTONE SEZIONALE RESIDENZIALE, SPECIFICHE TECNICHE

GARAGE AND INDUSTRIAL DOORS

Sistema SC4-SC5: "INCLINATO'":
architrave mm 150-250 mm, molle in architrave:

H+ 100
Sezione: H+ 300 MM
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Con architrave mm 150 max. inclinazione 12° -Molle di compensazione
Con architrave mm 250 max. inclinazione 22°
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*Architrave necessario mm 150 fino H. 3100, oltre necessario architrave da mm 250.




